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Fasce di poliestere
Polyester web slings

269

ANELLI PIATTI DI POLIESTERE
TIPO TZCC e TZC

POLYESTER FLAT ENDLESS SLINGS
TZCC and TZC TYPE

ANELLI PIATTI COLORATI DI POLIESTERE A STRATO SEMPLICE TIPO TZCC
POLYESTER SINGLE LAYER COLOURED ENDLESS WEB SLINGS TZCC TYPE

ANELLI PIATTI BIANCHI DI POLIESTERE A STRATO SEMPLICE TIPO TZC 
POLYESTER SINGLE LAYER WHITE ENDLESS WEB SLINGS TZC TYPE

Gli anelli piatti TZCC sono realizzati con poliestere di alta qualità.

NORME
Gli anelli colorati di poliestere TZCC sono conformi alla Direttiva Macchine 
2006/42/CE e alle norme europee EN 1492-1.
Ogni anello riporta la marcatura CE.

Brache piatte di poliestere progettate e fabbricate per cicli di 
sollevamento limitati, destinate al confezionamento, movimentazione, 
e trasporto nel settore siderurgico (CMTS), da rimuovere dal servizio al 
termine della prima operazione di scarico del materiale presso il cliente.

NORME
Conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e alla norma UNI 11779.
Ogni anello riporta la descrizione “CMTS- braca piatta di poliestere, per 
confezionamento, movimentazione e trasporto nel settore siderurgico“ e 
la marcatura CE.
Coefficiente di sicurezza 7.

TZCC flat endless rings are made of high quality poliester.

STANDARDS
TZCC comply with Machine Directive 2006/42/EC and 
European Standard EN 1492-1.
Each sling is encoded with the CE mark.

Flat polyester slings designed and manufactured for 
limited lifting cycles, intended for packaging, handling, 
and transport in the steel sector (CMTS), to be removed 
from service at the end of the first unloading operation at 
the customer.

STANDARDS
Comply with Machine Directive 2006/42/CE and UNI 11779.
Each sling is encoded with the description “ CMTS - flat 
polyester sling, for packaging, handling and transport in the 
steel sector” and  the CE mark.
Safety factor 7.

Tipo
Type

Larghezza 
nastro

Web width

Colore
Colour

Portata
WLL

Peso L 1m
Weight 1m

Peso 
L 0,5 m succ

Weight 
0,5 m extra m

0° - 45° 45° - 60°

mm t t t t t kg kg

TZCC050 50 1 0,8 2 1,4 1 0,25 0,1

TZCC060 60 2 1,6 4 2,8 2 0,38 0,17

TZCC090 90 3 2,4 6 4,2 3 0,6 0,26

TZCC120 120 4 3,2 8 5,6 4 0,82 0,35

TZCC150 150 5 4 10 7 5 1,06 0,45

TZCC180 180 6 4,8 12 8,4 6 1,45 0,58

TZCC240 240 8 6,4 16 11,2 8 1,84 0,72

TZCC300 300 10 8 20 14 10 2,47 0,95

Tipo
Type

Larghezza 
nastro

Web width

Portata
WLL

Peso L 1m
Weight 1m

Peso L 0,5 m succ
Weight 0,5m extra m

0° - 45° 45° - 60°

mm t t t t t kg kg

TZC025 25 0,4 0,32 0,8 0,56 0,4 0,10 0,03

TZC035 35 0,8 0,64 1,6 1,12 0,8 0,15 0,05

TZC050 50 1,5 1,2 3 2,1 1,5 0,25 0,1

TZC060 60 2,1 1,68 4,2 2,9 2,1 0,38 0,17
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