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BLOCCANTI

TURBOLOOP
CA726
Staffa per l’uso in risalita su corda
-	Regolazione rapida della lunghezza tramite 

fibbia in acciaio, da 95 a 150 cm.
-	Fettuccia di chiusura sul piede, punto di 

attacco rinforzato.
-	Carico di rottura: 5 kN
-	Peso: 120 g

TURBOFOOT EVO
CA3261 - CA3262
Bloccante per piede per la risalita su corda
-	Il sistema di pulegge offre un’incomparabile efficienza durante 

la risalita e una bassa usura sia sulla corda che sul bloccante 
stesso.

-	Utilizzabile in due modalità differenti, selezionabili tramite 
l’apposito pulsante: camma libera per permettere inserimento 
e rimozione immediati, oppure camma bloccata che evita la 
possibilità di sganci accidentali.

-	Le fettucce di fissaggio si adattano perfettamente ad 
ogni tipo di scarpone e le fibbie sono disegnate per una 
regolazione veloce e stabile.

-	Fori di scarico per fango e sporcizia sulla camma.
-	Corpo in lega d’alluminio, camma in acciaio inox microfuso.
-	Utilizzabile anche come carrucola bloccante (solo per scopi di 

recupero materiale, 50 kg max). Per corde da 8 a 13 mm.
-	ATTENZIONE: Turbofoot è destinato solamente alla 

progressione, non utilizzabile per scopi di sicurezza.

SPARE WEBBING 
FOR TURBOFOOT
CA776 - CA777
Fettuccia di ricambio per Turbofoot
-	Disponibile destra e sinistra.
-	Peso: 50 g

PULLER FOR TURBOCHEST / SOLO 2
CA778
Tiretto di ricambio per Solo 2 e Turbochest
-	Confezione 10 pz.
-	Peso: 10 g

CA3261
Destro

CA3262
Sinistro

Codice
Peso Diametro corda 

g Min - mm Max - mm

CA3261 150 8 13

CA3262 150 8 13

CABLE LADDER
CA268
Scaletta a 33 scalini, lunghezza 10 m
-	Diametro cavo 3 mm, resistenza 8.5 kN.
-	Distanza tra gli scalini 30 cm, larghezza 13 cm.
-	Peso: 2,3 kg
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