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Prima di utilizzare la morsa per sollevamento, leggere 
attentamente le istruzioni di sicurezza contenute in 
questo manuale utente.
In caso di dubbi, consultare il proprio rivenditore.
I nostri manuali dovranno essere utilizzati come 
riferimento per tutta la durata del prodotto. Sono 
graditi eventuali suggerimenti e/o commenti riguardanti 
questo manuale. 
A causa della continua attività di ricerca e sviluppo, le 
specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza 
preavviso.
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1. GENERALE

Prima dell’utilizzo della morsa di sollevamento si prega di leggere attentamente le istruzioni 
di sicurezza contenute nel presente manuale operativo. In caso di dubbi, consultare il 
proprio rivenditore. Grazie per aver scelto uno dei nostri prodotti di alta qualità. I sistemi di 
qualità della gestione e dei servizi di pewag austria GmbH sono pienamente conformi agli standard 
ISO 9001. I numerosi anni di esperienza acquisita costituiscono una garanzia di qualità e sicurezza. Le 
morse di sollevamento pewag sono realizzate con acciai legati di alta qualità e soddisfano pienamente 
tutti gli standard e i requisiti di prodotto, tra cui: Norma europea: EN 13155, norma australiana: 4991, 
standard USA: ASME B30.20-2010 e Direttiva Macchine 2006/42/CE.

2. DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI

Le morse OBKW sono progettate specificamente per il sollevamento e il trasporto orizzontale di travi, 
profilati e componenti di costruzione in acciaio. La morsa OBKW dispone di una serratura in posizione 
aperta e chiusa. La morsa OBKW può essere utilizzata per il sollevamento di travi ai lati o in testa. 
Le morse OBKW devono essere sempre utilizzate in coppia. La progettazione specifica consente il 
sollevamento di fasce in acciaio (H) sulla flangia e sulle estremità superiori della trave.

3. APPLICAZIONI CONSENTITE

Posizionare accuratamente le morse OBKW ai lati o in testa alle fasce in acciaio da sollevare. Assicurarsi 
che l'alloggiamento si trovi completamente sopra la fascia fino alla fine della profondità delle ganasce. 
Sollevare il carico gradualmente. Una volta raggiunta la destinazione, abbassare gradualmente il 
carico su una superficie sotterranea stabile. Abbassare il gancio della gru fino a che le morse siano 
completamente libere dal carico, in altre parole, le catene di sollevamento non vengono più bloccate 
e la morsa può muoversi liberamente.

La documentazione tecnica è disponibile presso il produttore.
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4. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

La sicurezza prima di tutto! Al fine di garantire la propria sicurezza personale si prega di 
leggere attentamente le seguenti istruzioni di sicurezza.
Al fine di garantire la propria sicurezza e quella degli altri e preservare il livello di sicurezza del prodotto si 
raccomanda di sottoporre a ispezione, test e, se necessario, revisione la morsa almeno una volta (1 volta) 
all'anno da parte di pewag austria GmbH o da un centro di assistenza e riparazione meccanico ricono-
sciuto. Vedere anche capitolo 8 – Revisione. Per ulteriori informazioni contattare pewag austria GmbH.

Temperatura
L'intervallo di temperatura di utilizzo consentito della morsa 
pewag OBKW è compreso tra -40°C (-40°F) e +100°C (212°F).
Per temperature ambiente diverse, contattare il rivenditore 
locale.

Carichi
Le nostre morse pewag OBKW sono destinate esclusivamente 
al sollevamento e al trasporto orizzontale di travi, profili e 
strutture in acciaio. Fare attenzione a non superare il limite 
di carico di lavoro (WLL) indicato sulle morse. L'angolo di 
inclinazione consentito è di 60°.

Evitare situazioni pericolose per la vita
Evitare situazioni pericolose per la vita attenendosi alle seguenti linee guida:
• Non utilizzare mai una morsa non testata o con certificato di prova scaduto
• Mantenere un’adeguata distanza durante il sollevamento e non sostare mai sotto il carico
• Non utilizzare la morsa se danneggiata; provvedere tempestivamente alla riparazione della morsa

da parte di pewag austria GmbH o di un centro di riparazione meccanica autorizzato. In caso di
dubbi, contattare il fornitore

• Non sollevare mai più di un fascio alla volta
• Non sollevare mai travi più pesanti del carico limite di lavoro (WLL), secondo quanto indicato sulla

morsa e sul certificato di test
• Non sollevare travi con alette più spesse o più sottili dell'apertura delle ganasce, secondo quanto

indicato sulla morsa e sul certificato di test
• Quando si azionano contemporaneamente più morse di sollevamento disposte in fila, utilizzare

imbracature o catene di sollevamento di lunghezza sufficiente a garantire che l'angolo tra le
imbracature o le catene non superi mai i 60°

• Quando si azionano contemporaneamente più morse di sollevamento disposte in parallelo, utilizzare
una fascia di sollevamento (equilibratore) e imbracature o catene di sollevamento di lunghezza
sufficiente a garantire che i grilli di sollevamento sulle morse non siano mai sottoposti a carico laterale

• Non posizionare la morsa su sezioni coniche della fascia da sollevare
• Rimuovere grasso, olio, sporco, segni di corrosione e scaglie di laminazione dalla fascia nel punto

di fissaggio della morsa
• La durezza superficiale della fascia non deve superare 37 HRC (345 HB, 1.166 N/mm2)
• Tutte le morse sono destinate esclusivamente all'uso in condizioni atmosferiche normali
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Precauzioni di sicurezza
• Assicurarsi che il grillo di sollevamento non sia soggetto a carichi laterali
• Una caduta libera o un'oscillazione incontrollata sul gancio della gru con conseguente impatto

sugli oggetti può causare danni alla morsa. In tal caso prima dell’ulteriore utilizzo controllare che la
morsa sia in buone condizioni

• Le morse di sollevamento non sono adatte ai giunti permanenti
• La morsa deve essere sottoposta mensilmente a manutenzione preventiva secondo le linee guida

descritte nel capitolo 6 – Manutenzione
• Non modificare la morsa (mediante saldatura, molatura, ecc.), in quanto ciò può pregiudicarne il

funzionamento e la sicurezza, annullando ogni forma di garanzia e responsabilità del prodotto
• Utilizzare esclusivamente componenti originali Pewag
• Qualsiasi uso improprio della morsa e/o la mancata osservanza di tutte le indicazioni e avvertenze

contenute nelle istruzioni di sicurezza relative all'uso del prodotto possono mettere in pericolo la
salute dell'utente e/o delle persone che si trovano nelle vicinanze.

5. SOLLEVAMENTO

• Verificare che il limite di carico di lavoro (WLL) della morsa di sollevamento non venga superato.
• Fissare la morsa di sollevamento al meccanismo di sollevamento, utilizzando uno dei seguenti mezzi:

- grillo di sicurezza direttamente al gancio della gru
- collegamento di accoppiamento o grillo a D
- imbracatura o catena, se necessario in combinazione con una maglia di accoppiamento o un

grillo a D
• Assicurarsi che tutti gli accessori siano stati testati e che siano del tonnellaggio corretto. Assicurarsi

che le maglie di accoppiamento e i grilli siano di dimensioni sufficienti per consentire alla morsa di
muoversi liberamente nel gancio

• Verificare l’assenza di danni visibili sulla morsa
• Verificare se la morsa si apre e si chiude senza problemi azionando la leva.
• Verificare che i denti della camma siano privi di sporcizia e se necessario pulire con una spazzola

metallica
• Rimuovere grasso, sporco e scaglie di laminazione dal fascio nel punto idi posizionamento della

morsa di sollevamento
• Aprire la morsa utilizzando la leva
• Posizionare le ganasce fino a battuta sul fascio, assicurandosi che la morsa sia posizionata in modo

da bilanciare il carico durante il sollevamento
• Assicurarsi che il grillo di sollevamento sia rivolto verso il centro della fascia o della struttura
• Chiudere la morsa ruotando completamente la leva all'indietro
• Sollevare delicatamente per consentire l'applicazione della forza di sollevamento; controllare che la

morsa stia scivolando
• Se il carico scivola, leggere di nuovo questo capitolo riguardante il sollevamento
• Se il carico continua a slittare, fare riferimento al seguente capitolo 6 – Manutenzione
• Prima di togliere la morsa dalla piastra assicurarsi che il carico sia in posizione stabile.
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6. MANUTENZIONE

Controllare che la morsa non presenti segni di danneggiamento e contaminazione ad intervalli 
regolari di una volta al mese.

Interrompere l'uso della morsa se:
• Il corpo è diviso o deformato, in particolare negli angoli delle ganasce
• Il grillo di sollevamento è visibilmente deformato
• I denti della camma e/o del perno non sono più affilati
• La molla si è allungata o rotta
• Il meccanismo di blocco della leva è diventato inefficiente o ha smesso di funzionare
• I mandrini sono visibilmente deformati
• Mancano i perni di fissaggio
• Il lato del grillo di sollevamento è premuto sui perni distanziatori
• La morsa si apre o chiude con difficoltà

A seconda dei difetti rilevati:
• Smontare e pulire la morsa di sollevamento del fascio (vedere capitolo 7 – Smontaggio/Montaggio)

o far revisionare la morsa da pewag austria GmbH o da un centro di riparazione meccanica
autorizzato (vediere capitolo 8 – Revisione)

7. SMONTAGGIO/MONTAGGIO

La morsa di sollevamento del fascio di sicurezza può essere facilmente smontata per scopi di pulizia e 
ispezione – vedere lo schema costruttivo a pagina 10.
• Aprire completamente la morsa
• Rimuovere la molla di tensione (13)
• Rimuovere il perno di ritegno (11) e il perno a camma (8)
• Rimuovere il perno del grillo di sollevamento (3) e il perno a segmenti (1)
• Smontare la leva (5) rimuovendo il perno di ritegno (12) ed estrarre il gruppo serratura (7) dalla

morsa
• Rimuovere la camma (6) utilizzando una chiave a tubo e ad anello
• Pulire tutte le parti con un detergente sgrassante disponibile in commercio
• Ingrassare tutti i perni dei grilli con grasso per cuscinetti
• Oliare la molla se necessario
• Assemblare tutte le parti in sequenza inversa
• Inserire sempre i perni di ritegno nuovi e originali con l'ausilio di martello, pinza universale e

perforatore
• Montare sempre bulloni e dadi del perno nuovi
• Durante la sostituzione dei componenti assicurarsi sempre di utilizzare componenti originali Pewag
• Rimuovere eventuali sbavature con una lima
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8. REVISIONE

Almeno una volta (1 x) l'anno secondo quanto previsto per legge; in caso di danneggiamento del 
fascio di sicurezza della morsa di sollevamento OBKW, la morsa deve essere ispezionata, testata 
ed eventualmente revisionata da pewag austria GmbH o da un centro di riparazione meccanica 
autorizzato.

9. SMALTIMENTO

Non appena il fascio di sicurezza della morsa di sollevamento OBKW non è più idoneo per l’utilizzo 
deve essere smaltito in conformità con le linee guida locali.

10. CHECKLIST PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Errore Causa possibile Azione

Scorrimento del carico Sporcizia nel carico
Perno e/o camma sporchi
Perno e/o camma smussato
Ganasce piegate aperte

Pulire il carico
Pulire la morsa
Revisionare la morsa
Sostituire la morsa

Corpo piegato Morsa sovraccaricata Non utilizzare la morsa

Grillo di sollevamento di 
forma ovale

Morsa sovraccaricata Non utilizzare la morsa

Molla difettosa Molla usurata Revisionare la morsa

Mandrini piegati Morsa sovraccaricata Non utilizzare la morsa

Mancano i perni di fermo Assemblaggio non corretto Montare nuovi perni di fermo

La morsa si apre o chiude 
con difficoltà

Fessura della chiavetta sporca
Morsa sovraccaricata
Morsa contaminata
Morsa consumata

Pulire
Non utilizzare la morsa
Pulire
Non utilizzare la morsa

M-OBKW-2112-00-IT
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11. GARANZIA

pewag austria GmbH offre agli utenti finali una garanzia di 5 anni sulle morse di sollevamento. 
Questa garanzia è applicabile all'utente finale originale delle morse per il sollevamento. La garanzia 
è valida esclusivamente se l’ispezione, il controllo e la manutenzione della morsa vengono eseguite 
conformemente alle istruzioni del produttore e del distributore per tutto il periodo di validità della 
garanzia. Questo periodo di garanzia di 5 anni è valido dal giorno dell'acquisto ed è soggetto a tutte 
le condizioni e specifiche indicate nel presente documento.

12. CONDIZIONI E SPECIFICHE

Questa garanzia copre esclusivamente i difetti dovuti a errori di produzione verificatisi in condizioni 
di normale utilizzo. La garanzia non copre l'usura di componenti quali perni, gruppi camme, molle 
di bloccaggio ecc. Qualora si verificasse un qualsiasi tipo di guasto entro questo periodo di garanzia, 
il produttore valuterà se procedere con la sostituzione o la riparazione della morsa di sollevamento.

Sono esclusi dal diritto alla garanzia i difetti dovuti a quanto segue:
• Livello normale di usura
• Sovraccarico
• Uso errato e/o negligente
• Danneggiamento
• Mancata osservanza delle procedure e misure raccomandate
• Sollevamento di materiale diverso da quello indicato sulla morsa o indicato nel manuale dell'utente
• Adattamento e/o modifica della morsa Pewag
• Utilizzo improprio della morsa e il mancato rispetto di tutte le indicazioni riportate nel manuale 

d'uso
• Interventi di manutenzione e/o revisione non eseguiti da un distributore pewag autorizzato

Il produttore non è responsabile per danni accidentali o danni dovuti all'uso improprio delle morse di 
sollevamento nonché alla violazione delle indicazioni contenute in questo manuale.
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13. ISPEZIONE DI SICUREZZA

Tutte le ispezioni e le riparazioni devono essere annotate nello schema di manutenzione. Questo 
include le ispezioni effettuate dal proprio distributore pewag autorizzato. Alla consegna della morsa 
per gli interventi di manutenzione e ispezione, è necessario fornire sempre lo schema di manutenzione.

Morse per il sollevamento difettose

In presenza di una forma di usura o danneggiamento, è necessario adottare le seguenti misure:
• Mettere fuori servizio la morsa di sollevamento. (Annotare la data di guasto della morsa di 

sollevamento)
• Provare ad identificare la causa del guasto, ad esempio (l'elenco completo è disponibile nel 

capitolo 10).
 Tali danni non sono coperti dalla garanzia! Per garantire la tua sicurezza e quella dei tuoi colleghi 

occorre rispettare rigorosamente la seguente procedura
• Restituire la morsa di sollevamento (insieme allo storico relativo allo schema di manutenzione) al 

distributore pewag del centro di riparazione meccanica autorizzato
• In seguito ad un intervento di revisione/riparazione la morsa di sollevamento può essere riutilizzata 

in sicurezza. 

14. PROGRAMMA DI ISPEZIONE

MESI 4 8. 12. 16. 20. 24. 28. 32. 36. 40. 44. 48. 52. 56. 60.

ANNI 1 2. 3. 4. 5.

Ispezioni di 
sicurezza da 
parte del proprio 
ispettore

Manutenzione 
da parte di un 
distributore 
ufficiale pewag

Revisione da 
parte di un 
distributore 
ufficiale pewag
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SOLLEVAMENTO IN SICUREZZA

SMONTAGGIO/MONTAGGIO
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INTERVENTO DATA FIRMA
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Ai sensi dell’Appendice II A della Direttiva Macchine 2006/42/CE:
Rappresentante autorizzato per i documenti tecnici in conformità con l’Appendice VII, parte A:
DI Bernhard Oswald; Via Gaslatern 4; A-8041 Graz

Con la presente noi dichiariamo con piena responsabilità che i prodotti che sono oggetto del presente manuale di istruzioni 
sono conformi alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE. Qualsiasi alterazione del prodotto non autorizzata da FAS SpA 
invaliderà la presente dichiarazione.
Sono state applicate le seguenti norme: EN 13155

Un prerequisito per la messa in servizio di questo prodotto consiste nel fatto che le istruzioni per l’uso siano state lette e 
comprese.
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FAS Servizio Sicurezza srl
Via P. Nenni, 35 
10036 Settimo Torinese (TO) 
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servizio.tecnico@fasitaly.com




